
Chariot pour lames de cutters et accessoires

T 440



 Lames de cutters  Nettoyage

Le transport des lames de cutters et des moyeux porte-lames depuis l’atelier vers les locaux 
de production doit être sans risque pour le personnel, et adapté et sûr pour les lames.

Le  chariot peut transporter jusqu’à 16 lames de cutters. 

Les lames sont protégées des dommages au moyen d’un profilé de protection en plastique. 
Toutes les pièces et tous les outils nécessaires au montage et au serrage du système de lames 
sont parfaitement rangés sur le chariot pour lames.

  Sécurité lors du nettoyage 
Les lames sont fixés individuellement en position sus-
pendue dans des fentes de logement. Il est ainsi im-
possible que les lames s’échappent lors du nettoyage. 
Après le nettoyage, les lames peuvent s’égoutter en-
tièrement dans le chariot. Une corrosion par contact 
avec des agents de nettoyage est ainsi empêchée.

  Hygiène 
Le chariot pour lames est fabriqué en acier inoxy-
dable et répond aux normes d’hygiène des entre-
prises agroalimentaires. La face inférieure est ouverte 
pour que les résidus de production et des détergents 
puissent s’écouler.

Caractéristiques techniques

  Longeur  1205 mm
  Largeur 640 mm
  Hauteur  944 mm
  Poids  env. 44 kg (env. 50 kg avec pompe hydraulique pour écrou de serrage KNECHT HSM)

 Taille de couteau max. R 440

La machine est conforme aux normes CE de sécurité et de santé et porte le marquage CE.
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Lames de cutters et moyeux porte-lames toujours à portée de main

Transporter en toute sécurité


